
BremsesystemBremsesystem

Det system der omsætter 
muskelkraft til bremsekraft 

på bilens hjul.

Det system der omsætter 
muskelkraft til bremsekraft 

på bilens hjul.

BremsesystemBremsesystem



Bremse-
belægning
Bremse-

belægning

Det materiale der presses 
mod bremseskiven 

eller bremsetromlen.

Det materiale der presses 
mod bremseskiven 

eller bremsetromlen.

Bremse-
belægning
Bremse-

belægningbelægningbelægningbelægningbelægning



Bremse-
forstærker
Bremse-

forstærker

Den del der forstærker 
trykket (den kraft der 

bremses med), når der 
trædes på bremsepedalen.

Den del der forstærker 
trykket (den kraft der 

bremses med), når der 
trædes på bremsepedalen.

Bremse-
forstærker
Bremse-

forstærker



BundkarBundkar

Her ligger den del af 
motorolien, der ikke bliver 

pumpet rundt.

Her ligger den del af 
motorolien, der ikke bliver 

pumpet rundt.

BundkarBundkar



Camber Camber 

Hjulets hældning indad 
eller udad i forhold til 

lodret. Kaldes også styrt 
og er positiv, når hjulet 
hælder udad for oven.

Hjulets hældning indad 
eller udad i forhold til 

lodret. Kaldes også styrt 
og er positiv, når hjulet 
hælder udad for oven.

Camber Camber 



Caster Caster 

Et udtryk for 
styrespindelens (den 
del der gør det muligt 
for forhjulet at dreje) 

hældning bagover målt 
i forhold til lodret.

Et udtryk for 
styrespindelens (den 
del der gør det muligt 
for forhjulet at dreje) 

hældning bagover målt 
i forhold til lodret.

Caster Caster 



Differentiale Differentiale 

Den del i gearkassen eller 
bagtøjet der gør det muligt 

for hjulene på samme 
aksel at dreje rundt med 

forskellig hastighed.

Den del i gearkassen eller 
bagtøjet der gør det muligt 

for hjulene på samme 
aksel at dreje rundt med 

forskellig hastighed.

Differentiale Differentiale 



GeneratorGenerator

Den del der laver strøm til 
bilen og oplader batteriet.
Den del der laver strøm til 
bilen og oplader batteriet.

GeneratorGenerator



Gearkasse Gearkasse 

Den del der skaber 
udvekslingen mellem 

motoren og hjulene, så 
hjulene ikke kører med 
samme omdrejningstal 

som motoren.

Den del der skaber 
udvekslingen mellem 

motoren og hjulene, så 
hjulene ikke kører med 
samme omdrejningstal 

som motoren.

Gearkasse Gearkasse 



HydraulikHydraulik

Kraft overført ved hjælp af 
væske.

Kraft overført ved hjælp af 
væske.

HydraulikHydraulik



Mikrometer-
skrue

Mikrometer-
skrue

Et måleinstrument der kan 
måle med en nøjagtighed 

på 0,01 mm.

Et måleinstrument der kan 
måle med en nøjagtighed 

på 0,01 mm.

Mikrometer-
skrue

Mikrometer-
skrue



Karrosseri Karrosseri 

Stive metal konstruktioner 
som udgør bilens skelet.
Stive metal konstruktioner 
som udgør bilens skelet.

Karrosseri Karrosseri 



KatalysatorKatalysator

Den del som skaber en 
kemisk reaktion, der 

fjerner skadelige stoff er i 
udstødningsgassen.

Den del som skaber en 
kemisk reaktion, der 

fjerner skadelige stoff er i 
udstødningsgassen.

KatalysatorKatalysator



Knastaksel Knastaksel 

Aksel der aktiverer 
udstødnings-/

indsugningsventilerne på 
de rigtige tidspunkter.

Aksel der aktiverer 
udstødnings-/

indsugningsventilerne på 
de rigtige tidspunkter.

Knastaksel Knastaksel 



V

Tænding 
af gas-
blanding

k

V + Vs k

Kompression-
forhold 

V k

V + Vs kV +s kV + Vs kV

Kompression-
forhold 

V

Tænding 
af gas-
blanding

k

V + Vs k

V k

V + Vs kV +s kV + Vs kV

Et mål for hvor hårdt 
benzin-luft-blandingen 
presses sammen før 

antændelse.

Et mål for hvor hårdt 
benzin-luft-blandingen 
presses sammen før 

antændelse.

Kompression-
forhold 

Kompression-
forhold 



Krumtapaksel Krumtapaksel 

Den del i motoren som 
sørger for at stemplernes 
bevægelse omsættes til 
rotation. En aksel der er 

udformet efter princippet 
fra et håndsving.

Den del i motoren som 
sørger for at stemplernes 
bevægelse omsættes til 
rotation. En aksel der er 

udformet efter princippet 
fra et håndsving.

Krumtapaksel Krumtapaksel 



Lambdasonde Lambdasonde 

Den del der registrerer 
iltindholdet i 

udstødningsgassen 
og sender et signal til 

motorstyringscomputeren, 
som tilpasser benzin-luft 

blandingen.

Den del der registrerer 
iltindholdet i 

udstødningsgassen 
og sender et signal til 

motorstyringscomputeren, 
som tilpasser benzin-luft 

blandingen.

Lambdasonde Lambdasonde 



Plejlstang Plejlstang 

En stang der forbinder 
stemplet med krumtappen.

En stang der forbinder 
stemplet med krumtappen.

Plejlstang Plejlstang 



Skivebremse Skivebremse 

En bremse med en kraftigt 
bygget fl ad skive monteret 

på indersiden af hjulet.

En bremse med en kraftigt 
bygget fl ad skive monteret 

på indersiden af hjulet.

Skivebremse Skivebremse 



Slaglængde

Slagvolumen Slagvolumen 

Slaglængde

Det rumfang en motors 
stempler tilsammen 

frilægger i løbet af en 
cyklus. Angives ofte i 

kubikcentimeter eller liter.

Det rumfang en motors 
stempler tilsammen 

frilægger i løbet af en 
cyklus. Angives ofte i 

kubikcentimeter eller liter.

Slagvolumen Slagvolumen 



Støddæmper Støddæmper 

Den del der dæmper 
stødene fra vejen.

Den del der dæmper 
stødene fra vejen.

Støddæmper Støddæmper 



Synkoniserings-
enheden 

Synkoniserings-
enheden 

Den del i gearkassen 
som muliggør gearskift 

under kørsel.

Den del i gearkassen 
som muliggør gearskift 

under kørsel.

Synkoniserings-
enheden 

Synkoniserings-
enheden 



TandremTandrem

Rem der drives af 
krumtapakslen og trækker 

knastakslen rundt.

Rem der drives af 
krumtapakslen og trækker 

knastakslen rundt.

TandremTandrem



TandstangTandstang

Den del i styretøjet 
der ændrer rattets 

roterende bevægelse 
til en liniær bevægelse, 

der giver forhjulenes 
udslag ved drejning.

Den del i styretøjet 
der ændrer rattets 

roterende bevægelse 
til en liniær bevægelse, 

der giver forhjulenes 
udslag ved drejning.

TandstangTandstang



A

B

Toe-in

A

B

Toe-in

A

B

A

B

Hjulene justeres så 
de peger indad i 

køreretningen, så de 
på grund af tryk under 
kørsel bliver parallelle.

Hjulene justeres så 
de peger indad i 

køreretningen, så de 
på grund af tryk under 
kørsel bliver parallelle.

Toe-inToe-in



TopstykkeTopstykke

Den øverste del af 
motoren, som er spændt 

på motorblokken, 
og hvor ventilerne 
typisk er placeret.

Den øverste del af 
motoren, som er spændt 

på motorblokken, 
og hvor ventilerne 
typisk er placeret.

TopstykkeTopstykke



Indsugnings-
manifold

Indsugnings-
manifold

Den del hvor 
indsugningsluften bliver 
ført ind i topstykket til 
de forskellige cylindre.

Den del hvor 
indsugningsluften bliver 
ført ind i topstykket til 
de forskellige cylindre.

Indsugnings-
manifold

Indsugnings-
manifold



ViskositetViskositet

En gas eller væskes indre 
friktion (træghed/sejhed).
En gas eller væskes indre 
friktion (træghed/sejhed).

ViskositetViskositet


